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前 言
内蒙古芳香调味食品有限公司坐落在塞外历史文化名城、素有草原青城美誉的呼和浩特市，公司是一家积极弘扬中华民族古老饮食文化精髓，专门从事生产制造蒙派火锅系列调味品，把传统炒制工艺与现代食品加工工艺完美结合，科学配料、秘制加工，精选高品质原辅料，先进的品质控制程序、质量管理体系，保证了产品的质量和安全。本项目为内蒙古芳香调味食品有限公司生产、加工、仓储基地工程建设，公司于2007年7月取得了《内蒙古芳香调味食品有限公司生产加工仓储基地建设项目环境影响登记表》呼和浩特市环保局审批批复，2008年8月份开始投产使用，项目投产后将达到年产200吨火锅底料的生产能力。

一、总则

1.1编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015修正版）；

（7）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（8）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

（9）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（10）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）。

1.2调查目的及原则

验收调查的目的

（1）调查内蒙古芳香调味食品有限公司在施工、运营和管理等方面对各级环保行政主管部门批复要求的落实情况；

调查工程已采取在污水、环境空气、噪声等方面采取的污染控制措施，分析各项措施实施的有效性；

根据工程环境影响的调查结果，客观、公正的从技术上论证该工程是否符合竣工环境保护验收条件。

2、验收调查原则

（1）科学性原则，注重科学性、先进性，应符合国家有关规范要求；

（2）实事求是原则，应如实反映工程实际建设及运行情况、环境保护措施落实情况及运行效果；

（3）全面性原则，对工程前期（包括工程设计、项目批复或核准等前期工作）施工期、运行期全过程进行调查。

1.3调查方法

根据调查目的和内容，对照运行时期的环境影响程度和范围，确定本次竣工环保验收调查主要采取现场勘查、文件资料核查相结合的手段和方法。

1.4调查范围、验收标准

（1）调查范围

本次验收范围为内蒙古芳香调味食品有限公司生产加工仓储工程项目建设内容，包括主体工程、辅助工程、公用工程及其它配套措施。

（2）验收标准

在环境空气方面，生产车间排放的气体执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），食堂油烟排放的气体《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；在噪声方面，生产设备产生的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；在废水方面，生活污水的排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；在固体废弃物方面，生活垃圾的处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。
项目周围环境概况

2.1地理位置

本项目位于内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区昭乌达路南口，地理坐标为北纬40°45’  东经 111°43’。项目北边300m为呼和浩特市美途汽车销售有限公司，东边隔路500m为海洋石油天野小区，南边100m为中国石化加油站，西边200m为诚顺五金土产。
2.2自然环境概况

地质地貌

本项目北部大青山和东南部蛮汉山为山地地形，南部及西南部为土默川平原地形。地势由北东向南西逐渐倾斜。海拔最高点在大青山金銮殿顶部，高度为2280米，最低点在托克托县中滩乡，高度为986米，市区海拔高度为1040米。大青山为阴山山脉中段，生成很多纵向的山脉山峰。
水文

本项目地下水分为浅层水含水层和深层水含水层。浅层水含水层包括浅层潜水及半承压水等。地下水埋藏深度、水质、水量均由北向南呈有规律的变化。
气候

本项目气候属典型的蒙古高原大陆性气候，四季气候变化明显，年温差大，日温差也大。其特点：春季干燥多风，冷暖变化剧烈；夏季短暂、炎热、少雨；秋季降温迅速，常有霜冻；冬季漫长、严寒、少雪。年平均气温最冷月气温-12.7～-16.1℃；最热月平均气温17-22.9℃。平均年较差为34.4-35.7℃，平均日较差13.5-13.7℃。极端最高气温38.5℃，最低-41.5℃。
2.3社会环境概况

金桥经济技术开发区是首府“首”区赛罕区构筑大产业、培育大企业、发展大工业的发展载体，是集产、学、研、商贸、娱乐、仓储、金融保险、信息咨询等功能、综合型、现代化的新型开发区。现具备承载300~400亿元大型项目建设的能力，发展潜力巨大，投资前景广阔。金桥经济技术开发区管理机构健全，办事程序便捷，基础设施套完善，生活区功能齐全，土地出让价格低廉，劳动力资源充足。开发区竭诚欢迎各界有识之士前来观光、洽谈、合作，这里将成为每一位投资者事业发展、壮大、腾飞的首选之地。
三、工程调查
3.1项目概况

目前该项目主体工程及相关环保设施均已正常运行，生产能力已达到设计规模的75%以上，满足“三同时”验收条件。

受内蒙古芳香调味食品有限公司的委托，内蒙古嘉创环保工程有限公司根据国家相关规定和要求，于2018年5月与内蒙古芳香调味食品有限公司的相关人员对本项目进行了现场勘查，并查阅了相关技术资料，在此基础上编制了本项目的竣工环境保护验收调查报告。
3.2项目内容及规模

项目性质：新建。

本项目为内蒙古芳香调味食品有限公司投资600万元建设的调味食品生产、加工、仓储工程。本项目投产后，年产调味食品200t，占地面积13608m2，其中生产车间1230.75m2，办公室320 m2。本项目劳动定员10人，年工作天数300 天。委托内蒙古嘉创环保工程有限公司对本项目进行环保设施竣工验收。
3.3项目地理位置及厂区平面布置

本项目位于内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区昭乌达路南口，地理坐标为北纬40°45’  东经 111°43’。项目北边300m为呼和浩特市美途汽车销售有限公司，东边隔路500m为海洋石油天野小区，南边100m为中国石化加油站，西边200m为诚顺五金土产。项目地理位置图见附图1，项目外环境关系图见附图2。

该项目占地面积13608m2，其中生产车间1230.75m2，办公室320 m2，遵循紧凑布局、节约用地的原则，在厂区内合理布置生产车间、办公室、仓库等，结构形式为轻钢结构。厂区平面布置图见附图3。

3.4主要原辅材料及生产设备

本项目主要原辅材料见表3-1。
表3-1  主要原辅材料
	序号
	名称
	单位
	年需求量

	1
	大豆油
	吨/年
	150

	2
	鸡精
	吨/年
	100

	3
	味精
	吨/年
	50

	4
	豆瓣酱
	吨/年
	24

	5
	辣椒精
	吨/年
	1

	6
	草菓
	吨/年
	1

	7
	包装物
	
	


本项目主要生产设备见表3-2。
表3-2主要生产设备

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	灌装机
	台
	4

	2
	自翻式炒锅
	台
	1

	3
	切菜机
	台
	1

	4
	粉碎机
	台
	1

	5
	喷码机
	台
	2

	6
	封口机
	台
	2

	7
	卧式搅拌机
	台
	1

	8
	电加热炒锅
	台
	1


3.5公用工程

给排水

1）给水
该项目用水主要是员工生活用水，项目工作人员约为10人，用水量按135L/人▪d计算，则项目员工用水量为1.35m3/d，405m3/a（按300天/年计算），其次为刷洗设备用水，用水量为0.2m3/d，60m3/a（按300天/年计算），湿料清洗废水用水量为0.4m3/d，120m3/a（按300天/年计算），项目用水水源由呼和浩特市金桥开发区供排水管理站能满足项目用水需求。

2）排水

项目区排水实行雨、污分流制。雨水经项目区外沟渠直接排放；项目区污水产生主要是员工生活污水等，人员废水产生量按用水量的80%计算，经计算可知，项目实施后项目区人员生活废水产生量为1.08m3/d，324m3/a（按300天/年计算），其次为刷洗设备废水，产生量约为0.16m3/d，48m3/a（按300天/年计算）湿料清洗废水用水量为0.32m3/d，96m3/a（按300天/年计算）。
供热

本项目厂区及办公室供暖由金桥园区集中供给，无新增燃煤供热锅炉。

供电

本项目全年用电量约为4800kw▪h，用电由呼和浩特市供电局金桥分局供给，能满足项目用电需求。

3.6生产流程及产污环节

1.生产流程











图3-1 本项目生产流程图
2.产污环节

水污染物产生工序

生产人员生活污水，其生产量约为1.08m3/d(年产生量324m3/a)，刷洗设备废水，其产生量约为0.16m3/d（年产生量48m3/a），湿料清洗废水0.32m3/d（年产生量96m3/a）。

（2）大气污染物产生工序

①自翻式炒锅在搅拌过程中产生的少量粉尘；

②熬制锅产生的少量废气；

③烘炒产生的少量废气。

（3）噪声污染物产生工序

包装机、自翻式炒锅搅拌时产生的械机噪声。

（4）固体废弃物产生工序

本项目主要的固体废物来自项目人员的生活垃圾，本项目工作人员为10人，生活垃圾产生量按0.62kg/人▪d计算，则项目员工产生的生活垃圾为6.2kg/d，1.86t/a（按300天/年计算）。
3.7项目水平衡

本项目水平衡图见下图3-2。








图3-2本项目水平衡图 单位（m3/d）
四、环境影响评价文件回顾

4.1环评主要结论

内蒙古芳香调味食品有限公司生产加工仓储基地工程项目在内蒙古呼和浩特市金桥开发区进行建设。项目符合国家产业政策，符合金桥区总体规划要求。项目总图布置较为合理，周围无大的环境制约因素，能满足清洁生产的要求。项目建设投产后，具有良好的经济、社会和环境效益。废水、废气、噪声、固废采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。只要公司认真落实登记表中提出的各项污染防治对策措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，从环境角度而言，本项目在所选地址建设是可行的。

4.2环评批复的要求（摘录）

1.炒料锅要采用电加热方式；

2.要设置循环贮水池，使清洗水综合利用；

3.厂房及办公室供暖由金桥园区集中供给，不准增设燃煤锅炉；

4.少量废渣要求妥善处理，集中回收利用；

5.项目建成后试生产三个月内进行环境保护污染防治设施竣工验收，经我局验收合格后项目方可正式生产。

4.3环境影响评价、试生产批复要求落实情况检查

环评批复要求落实检查表见表4-1。

表4-1环评批复要求落实检查表

	序号
	环评批复要求
	执行情况

	1
	炒料锅要采用电加热方式
	已落实

	2
	要设置循环贮水池，使清洗水综合利用
	未落实，由于清洗废水的产生量较少，经隔油池与化粪池的处理后，直接排入了城市污水排放管网，符合国家相关标准

	3
	厂房及办公室供暖由金桥园区集中供给，不准增设燃煤锅炉
	已落实，无新增燃煤锅炉

	4
	少量废渣要妥善管理，集中回收利用
	已落实，产生的少量废渣交由附近垃圾转运站集中处理


五、环境影响调查

5.1水环境影响调查及防范措施

本项目运营期的废水主要是生产人员的生活废水，其生产量约为1.08m3/d(年产生量324m3/a)，生产废水主要是洗刷设备时产生的废水，其产生量约为0.16m3/d（年产生量48m3/a），湿料清洗废水0.32m3/d（年产生量96m3/a），通过化粪池、隔油池后进入城市污水排放管网中。符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的相关标准，不会对周围的水环境造成不利影响。
5.2大气环境影响调查及防范措施

本项目运营期产生的废气主要是在自翻式炒锅搅拌过程中产生的少量粉尘，通过封闭自翻式炒锅，使粉尘的产生量减少。在熬制、烘炒过程中产生的废气，通过集气罩的收集再经车间废气净化装置处理后从排风扇排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准；食堂油烟产生的废气，通过安装复合式油烟净化器处理效率达到95%以上，通过排气口向外排放，符合《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关标准，不会对周围环境空气产生不利影响。

5.3声环境影响调查及防范措施

本项目运营期产生的噪声主要来自自翻式炒锅搅拌与包装机产生的机械噪声，通过采用低噪声的静音设备以及设备的基础减振，合理的安置在房间内外，充分利用房间墙壁的遮蔽效应以及加装的隔声门窗，符合了《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准，不会对周围的环境产生噪声污染。

5.4固体废弃物环境影响调查及防范措施

本项目运营期产生的固体废弃物主要是项目区人员产生的生活垃圾，委托附近垃圾转运站定期清运处理，不会再厂区长期堆存，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关标准，不会对周围的环境产生固体废弃物污染。

六、环境保护管理检查结果

6.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查

内蒙古芳香调味食品有限公司生产加工仓储基地工程根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护条例》的要求，进行了环境影响登记表的编制工作，并按照环境影响登记表及批复的要求，建设项目执行了环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的要求，满足“三同时”要求，环保审查、审批手续完善。本项目计划环保投资8万元，实际环保投资8万元，环保投资占总投资金额的1.33%。

6.2环保治理设施的完成、运行、维护情况检查

本项目产生的噪声主要来自自翻式炒锅搅拌与包装机产生的机械噪声，通过采用低噪声的静音设备以及设备的基础减振，合理的安置在房间内外，充分利用房间墙壁的遮蔽效应以及加装的隔声门窗，从而减少了对周围的环境产生噪声污染，符合国家相关规定的标准。

本项目产生的废气主要是自翻式炒锅搅拌过程中产生的少量粉尘，通过封闭自翻式炒锅，使粉尘的产生量减少，在熬制和烘炒时产生的废气，经车间集气罩收集通过废气净化装置处理后从排风扇排放；食堂油烟通过安装复合式油烟净化器，处理效率达到95%以上，经排气口向外排放，使排放的废气符合国家相关规定的标准。

6.3环境保护档案管理检查

企业环境保护档案由专人负责登记并保存，环保资料基本齐全。

6.4
环境保护制度的建立和执行情况检查

企业建立了《环境保护管理制度》等环境管理制度，由专职环保人员负责企业环境保护的管理工作。

七、验收结论与建议

7.1验收结论

在项目设计、建设、投产过程中，内蒙古芳香调味食品有限公司生产加工仓储基地工程基本执行了环境影响评价法和“三同时”制度。依据现场验收结果，在废气方面，生产车间在对产生废气的设备安装了集气罩，通过集气罩的收集再经车间废气净化装置处理后从排风扇排放，排放的气体满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准；食堂油烟产生的废气，通过安装复合式油烟净化器处理效率达到95%以上，通过排气口向外排放，排放的油烟满足《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关标准；噪声方面通过采用低噪声的静音设备以及设备的基础减振，合理的安置在房间内外，设备产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准；废水方面把产生的废水通过化粪池、隔油池处理后排入城市污水排放管网中，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的相关标准；固体废弃物方面，主要是项目区人员产生的生活垃圾，委托附近垃圾转运站定期清运处理，不会再厂区长期堆存，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关标准；此外企业建立了《环境保护管理制度》等环境管理制度，由专职环保人员负责企业环境保护的管理工作。

7.2建议

加强对环保设施的管理、监督和维护，确保环保设施正常运行，各项环保措施按规定执行。

加强对车间废气净化装置及食堂油烟净化器的维护与保养，确保废气污染物的达标排放。

加强固体废物的管理，建立台账，严格执行固废转移联单制度要求。

4、加强原辅材料管理，加强风险防范，严防事故导致环境污染的产生，确保环境安全。

	建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

	
	填表单位（盖章）
	填表人（签字）
	项目经办人（签字）

	建设项目
	项目名称
	内蒙古芳香调味食品有限公司生产加工仓储基地工程
	建设地点
	呼和浩特市金桥开发区昭乌达路南口

	
	行业类别
	
	建设性质
	新建   √
	改扩建
	技术改造

	
	设计生产能力
	200吨/年
	建设项目开工日期
	
	实际生产能力
	200吨/年
	投入试运行日期
	2008年8月

	
	投资总概算（万元）
	600
	环保投资总概算（万元）
	8
	所占比例（%）
	1.33

	
	环评审批部门
	呼和浩特市环境保护局
	批准文号
	
	批准时间
	2007年6月

	
	初步设计审批部门
	
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保验收审批部门
	
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	环保设施检测单位
	

	
	实际总投资（万元）
	600
	实际环保投资（万元）
	8
	所占比例（%）
	1.33

	
	废水治理（万元）
	
	废气治理（万元）
	
	噪声治理（万元）
	
	固废治理（万元）
	
	绿化及生态（万元）
	
	其它（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力（m3/d）
	
	新增废气处理设施能力(万m3/a)
	
	年平均工作时(h/a)
	

	建设单位
	内蒙古芳香调味食品有限公司
	邮政编码
	010020
	联系电话
	13704717281
	评价单位
	内蒙古嘉创环保工程有限公司

	污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放量（7）
	本期工程"以新带老"削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	—
	
	—
	—
	
	—
	—
	—

	
	化学需氧量
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	氨氮
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	废气
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	氮氧化物
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	工业固体废物
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	与项目有关的其它特征污染物
	
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—


项目生产设施与项目环保照片
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照片3 罐装机                              照片4 生产车间集气罩
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照片5 化粪池                     照片6 食堂油烟净化装置
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照片7 材料储存间                   照片8 厂区绿化情况
项目地理位置图
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附图1 项目地理位置图

项目外环境关系图
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附图2 项目外环境关系图
厂区平面布置图
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附图3 厂区平面布置图

建设项目环境影响登记表批复
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附件1 建设项目环境影响登记表批复

续建设项目环境影响登记表批复
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附件1  建设项目环境影响登记表批复

企业营业执照
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           附件2 企业营业执照
原料化验





原料采购、验收





原料入库





预处理





包材采购





配料





炒料





灌装





包装验收储藏





装内袋





装外袋





成品检验





入库





损耗0.27





1.35





1.08





生活用水





损耗0.08





0.4





1.95





湿料清洗用水





金桥供排水管理站





0.32





化粪池





1.56





城市污水排放管网





0.16





0.2





损耗0.04





洗刷设备用水





照片2 储料罐





照片1 自翻式炒锅
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